
Der Natur ganz nahe
Treppenprogramm 2018

 



02

Treppen mit System

Ambient Line 

Trend Line 

Classic Line

Stufenaufbau, Strukturen und Qualität

Aufmaß

Stellstufen

Wangen, Leisten 

Geländer

LED-Beleuchtung

Objektbeispiele

Seite  04 – 05

Seite  06 – 09

Seite  10 – 13

Seite  14 – 17

Seite  18 – 19

Seite  20 – 21

Seite  22 – 23

Seite  24 – 25

Seite  26 – 27

Seite  28 – 29

Seite  30 – 31

Inhalt



03



04

Begeistern Sie Ihre Kunden und machen Sie Ihr Unternehmen erfolgreicher! 
 Renovierung bietet Ihnen, was Sie dafür brauchen. 

Seit mittlerweile über 40 Jahren haben wir den Anspruch, mit besten Materialien in 
höchster Qualität und umfassendem, unkomplizierten Service anspruchsvolle Kun-
den zu überzeugen. Das gelingt natürlich nur mit starken Partnern an unserer Seite.

So bauen wir seit jeher auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Handwerks- 
und Renovierungsfachbetrieben. Mit unseren Produkten können Sie Ihr Angebot 
erweitern und neue zufriedene Kunden gewinnen.

Unser Angebot umfasst alles, was für den professionellen Treppen-Umbau  
benötigt wird – von Stellstufen über Laminat bis hin zum Abdeckprofil. Verlassen Sie 
sich auf die hohen Qualitätseigenschaften unserer Produkte, die stets die neues-
ten Abriebs- und Beanspruchungsnormen erfüllen.

Und um jedem Wohnstil gerecht zu werden, entwickeln wir unser Sortiment  
stetig weiter. So haben wir unsere Treppendekore der Classic Line um moderne 
Dekore der Trend Line & Ambient Line erweitert. Überzeugen Sie sich von der  
neuen Natürlichkeit! 

Als kompetenter Zulieferer für Renovierungs-Systeme können wir mit einem  
umfassenden Serviceangebot überzeugen: Das beginnt bei der fachgerechten  
Lagerung, geht über die unkomplizierte Logistik und schnelle Lieferung bis zu  
regelmäßigen Vertriebs- und Produktschulungen für unsere Partner.

Lassen Sie uns gemeinsam von einer zuverlässigen Kooperation profitieren  und 
den Kunden Schritt für Schritt von der -Treppenrenovierung überzeugen.

Für Ihre Fragen steht unser gesamtes Team jederzeit zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns an!

Treppen mit System
Weiterentwicklung ist unsere Aufgabe
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In den Geschäftsräumen in Gelsenkirchen-Heßler werden auf über 1.200 m2 hochwertige Produkte 
gelagert und täglich versendet. 

Seit der Gründung 1973 sind wir stetig gewachsen: Schon rasch ist  im gesamten Bundesge-
biet und darüber hinaus vertreten.

Wir beliefern mehrere hundert Partnerbetriebe in Deutschland, sowie im angrenzenden Ausland.
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Erfüllt allerhöchste Ansprüche: die neue  Ambient Line. In sieben neuen Dekoren trifft stilvolle Ele-
ganz auf wohnliche Behaglichkeit.  Und sorgt so für einen einzigartigen, natürlichen Look in Ihrem Zuhau-
se. Oder vielleicht in Ihrem Büro? Die Ambient Line überzeugt einfach überall. 

Und was gut aussieht, fühlt sich noch viel besser an. Und zwar Schritt für Schritt. Dafür sorgen  
unsere gewohnt hochwertigen Wood- und Stone-Oberflächen. Machen Sie mit der Ambient Line aus einer 
alten Treppe einen echten Hingucker – und beweisen Sie Gespür für Design und Klasse.

Ambient Line
Die Lust am Design.

Nordic | So klar wie der Norden
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Ambient Line

Bei der Kreation der  Ambient Line haben wir uns über viele Wochen und Monate  
von Wohntrends aus ganz Europa inspirieren lassen. Das Ergebnis sind sieben völlig unter-
schiedliche Charakterdekore. Jedes Dekor für sich begeistert mit starken optischen Aussagen:  
Von der kühlen Eleganz von Loft oder Beton über den warmen Look von Macchiato oder Canyon 
bis hin zur natürlich-klaren Optik von Nordic und Iceberg. Die Vielfalt kennt keine Grenzen.

Die  Ambient Line steht damit eindeutig für progressive Wohnkultur abseits von  
Standardlösungen. Und trotzdem auch abseits von schnelllebigen Strömungen. Was heute gut 
aussieht, muss auch morgen überzeugen. Mit der Ambient Line haben Sie die Garantie. Und 
eine traumhaft schöne Treppe. 

Beton

Loft

Macchiato
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Dekor Wood Stone Stil Gerade
Nordic x x
Beton x x
Loft x x
Macchiato x x
Canyon x x x
Iceberg x x
Vermont x x

Die modernen Farbdekore und die 
Oberflächen Wood und Stone in  
Kombination mit der geraden Stufen-  
vorderkante bilden den Rahmen  
unserer neuen Kollektion.

Mögliche Kombination von Dekor, Materialoberfläche und Stufenvorderkante

Canyon

Iceberg

Vermont
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Die  Trend Line steht für die neue Natürlichkeit, die man unter den Füßen spürt. Sieben moderne  
Dekore geben der alten Treppe einen frischen Look, werten die gesamte Immobilie auf und unterstreichen 
den individuellen Wohnstil. Dabei überzeugt die Trend Line nicht nur durch die Optik, sondern auch durch 
die erhabenen Wood- und Stone-Oberflächen in gewohnt hochwertiger Qualität. Der Natur liebevoll nach-
empfunden, lassen die Trenddekore die neue Lust auf Natur bis ins Detail spüren. Und das Schritt für 
Schritt.

Royal | Eleganz trifft Natur

Trend Line
Die Liebe zur Natur.
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Natürlichkeit in ihren schönsten Formen – mit dieser Maxime schafft es die neue Trend  
Line von , der frischen Natürlichkeit treffend Ausdruck zu verleihen. So vermitteln die 
beiden Dekore mit Stone-Oberfläche die Kraft und Stärke von Naturgestein: Die Oberfläche des 
Mustang-Dekors ist dunklem Schiefer nachempfunden. 

Die fünf Trenddekore in Wood-Optik können ebenfalls durch Farbe und Struktur überzeugen: 

Stilsicher und elegant kommen das Champagner-Dekor in heller Eichen-Optik sowie das    
Royal-Dekor in dunkler Pinien-Optik daher. Und während man bei Barrique an alte Holzfässer 
denken muss, spiegelt das Trenddekor im Country-Stil in dunkler Holzoptik ehrliche Natur 
wieder. Den Eindruck einer unbehandelten Holzoberfläche repräsentiert das Vintage-Dekor.

Vintage

Barrique

Champagner

Trend Line
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Dekor Wood Stone Stil Gerade
Royal x x
Country x x
Mustang x x
Barrique x x x
Vintage x x
Champagner x x x

Die modernen Farbdekore und die 
Ober flächen Wood und Stone in Kombi - 
nation mit der geraden Stufenvorder-
kante bilden den Rahmen unserer  
neuen Kollektion.

Mögliche Kombination von Dekor, Materialoberfläche und Stufenvorderkante

Country

Mustang
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Vielfältig und zeitlos – das sind die beiden Attribute der  Classic Line. Und das ist auch 
der Grund, warum sich die inzwischen  Treppendekore bei den Kunden größter Beliebtheit 
erfreuen. Gerade in schlichter gestalteten Innenräumen oder Treppenhäusern schaffen die    
Dekore, die optisch und haptisch bis in die Maserung echten Naturprodukten nachempfun-
den sind, ein wohnliches Flair. 

Classic Line
Die bewährte Vielfalt.
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Buche Buche

Mooreiche grau

Eiche

Eiche hell gebleicht
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So wie sich die Natur in unzähligen Farben und Formen präsentiert, 
so setzt auch die Classic Line auf  Vielfalt. Weil  dabei auch 
kleinste Unterschiede in Struktur und Optik sichtbar macht, sind die                        
klassischen Dekore so beliebt. 

Soll das Treppendekor in Buche-Optik gedämpft sein, die Ober- 
fläche haptisch anregend oder doch die dunkle Wenge? Wird das  
Eiche-Dekor eher hell gebleicht, oder als Mooreiche grau mit der           
eleganten Wood-Oberfläche gewünscht? Die Auswahl ist sehr vielfältig 
und abwechselungsreich. Und wer es modern mag, wählt ein Treppen-
dekor in schlichtem Schwarz oder Weiß.

Classic Line
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Dank der zahlreichen Farbdekore und der zwei Materialoberflächen Wood und   
Stone, in Kombination mit zwei verschiedenen Stufenvorderkanten, findet sich für 
jeden Kundengeschmack die richtige Lösung. 

Auf welches Dekor die Wahl am Ende auch fällt, eines kann  garantieren:  
eine gewohnt hohe Qualität, die für Langlebigkeit und Robustheit der Treppen steht.

Mögliche Kombination von Dekor, Materialoberfläche und Stufenvorderkante

Dekor Wood Stil Gerade
Buche x x x
Eiche x x x
Eiche hell gebleicht x x
Mooreiche grau x x
Wenge x x x
Schwarz x x
Weiß x x

Schwarz

Wenge

Weiß
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Maße gerade Vorderkante
Länge außen 63 mm
Länge innen 52 mm
Breite  20 mm

Maße Stilvorderkante
Länge außen 75 mm
Länge innen 64 mm
Breite oben 21 mm
Breite unten 17 mm

Um die Stabilität der Treppenstufen zu verstärken, 
kann die Stufenvorderkante zusätzlich mit einem 
Aluminium-Profil (L-Profil) versehen. 

Hochabriebfestes Laminat (CPL) 0,6 mm
Beanspruchungsklasse 32

Hochabriebfestes Laminat (CPL) 0,6 mm
Beanspruchungsklasse 32

Unmaßstäbliche Konstruktionsdarstellung

Gegenzug 
0,6 mm

Gegenzug 
0,6 mm

HDF E1
10 mm

HDF E1
10 mm

Gerade Vorderkante,  
optional mit 
Aluminium-Profil
63 mm hoch

Stilvorderkante,  
optional mit  
Aluminium-Profil
75 mm hoch

Stufenbeispiel  Profil 247 | gerade Vorderkante

Stufenbeispiel  Profil 250 | Stilvorderkante

Alte Holz- oder Steintreppe

Alte Holz- oder Steintreppe

Schritt für Schritt
So geht´s zur fertig renovierten Treppe
Der erste Schritt der Treppenrenovierung beginnt mit der Frage nach der gewünschten  
Stufenform. Neben einer geraden Vorderkante bietet  eine Stilvorderkante an. Wie  
bereits bei der Wahl des Treppendekors gilt auch hier: Richtig ist, was gefällt und zum  
Wohnstil passt. Ist das Wohninterieur eher traditionell, bietet sich eine Stil-Vorderkante  
an, die gerade Vorderkante hingegen kommt moderner daher. Auch bei der Auswahl von  
Geländerform und Beleuchtung ist diese Frage relevant.
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Natürlichkeit verbunden mit den Vorteilen innovativer Materialeigenschaften – 
dem Naturprodukt optisch nah, zeichnen sich die  Treppensysteme 
auch durch eine natürliche Haptik aus. Darüber hinaus sind die Materialien sehr  
belastbar, unempfindlich und pflegeleicht. Ihre Langlebigkeit kommt nicht  
zuletzt durch die hohen Qualitätseigenschaften zustande.

Wood
Die fühlbare Oberflächenstruk-
tur ist echtem Holz nachempfunden.  
Die charakteristische Maserung lässt 
die Treppe optisch hochwertig und 
natur nah erscheinen und sorgt außer-
dem für eine gute Rutschhemmung. Die 
Rutschhemmstufe liegt bei R10. 

Stone
Nicht nur optisch erwecken die Stein-
dekore den Eindruck von Stabilität und 
Robustheit. Diese Oberfläche zeichnet 
sich qualitativ durch ihre Langlebigkeit 
aus und ist darüber hinaus besonders 
rutschfest – in Kombination mit weißen 
Stellstufen ist dieses Dekor ein echter 
Hingucker.

Strukturen und Qualitätsmerkmale

Beanspruchungsklasse 32 nach EN 13329, Abriebklasse AC4 beim CPL-Laminat, 
Brandverhalten B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102, Stoßfest nach EN 438
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Schritt für Schritt

Aufmaß

Schritt 1: Damit sich das neue Treppendekor nahtlos an das alte Treppensystem anpassen kann, muss 
die Treppe in Form und Maßen exakt erfasst werden. Nach dem Durchnummerieren kommt es auf die 
Art der jeweiligen Stufen an. Unterschieden wird zwischen drei Stufenarten: Neben einer rechteckigen  
Stufenform für den geraden Treppenbereich (Stufenart 1) gibt es für den Bereich der gewendelten  
Treppen sowohl eine rechteckige Form mit unterschiedlich langen Seitenlängen (Stufenart 2) als auch 
eine fünfeckige Stufenform für den Eckbereich der Treppe (Stufenart 3).

Stufenart 1

Stufenart 2

Stufenart 3
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Treppenstufen 1200 mm

Schritt 3: Bevor die Treppenrenovierung mit der Montage der Auftrittsflächen nun konkret 
beginnen kann, müssen die gemessenen Daten – wie unten beispielhaft gezeigt – in die  
Aufmaßtabelle übertragen werden.

Schritt 2: Um den Verschnitt der gewendelten Treppen möglichst gering zu halten, ist das 
Rastermaß zu beachten. Das bedeutet, dass die einzelnen Stufenarten in Form und Größe  
jeweils auf 3600 mm lange Platten aufgeteilt werden – sieben verschiedene Schnittlängen 
passen sich der Stufengröße dabei variabel an.
 
Das Besondere:  bietet als Rastermaß Einzel- und Doppelstufen an. Bei einer Treppe,  
deren Stufen ausschließlich aus der Stufenart 1 bestehen, wird ein Rastermaß in Einzelstufen 
verwendet. Bei gewendelten Treppen können die einzelnen Stufen der Stufenart 2 und 3 vor 
dem Zuschneiden praktisch einander gegenüber gelegt werden, um zusätzlich Material und 
somit Kosten zu sparen. 

Stufe 10

Stufe 11

Rastermaß
Stufenlänge 

3600 mm
 

 800 mm
 900 mm
 1200 mm
 1350 mm
 1800 mm

2400 mm
 2700 mm

Stufenart Stufenmaße in mm  

Stufe 1 2 3 A Länge in mm B  Tiefe in mm C Tiefe in mm

01 x 890 250

02

10 x 890 340 120

11 x 1050 380 100

12 x 1180 400 80

18

19
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Schritt für Schritt

Stellstufen

Ein völlig neues Raumambiente zeichnet sich nun, nach der Montage der Trittstufen im  
gewünschten Dekor, bereits deutlich ab. Für ein harmonisches Gesamtbild sorgen dabei  
auch die parallel dazu installierten Stellstufen, also die senkrechte Verkleidung der  
jeweiligen Treppenstufen.

Stellstufen in Weiß 
oder Alufarbe

Stellstufen in der  
passenden Dekorfarbe

Stellstufen
Die jeweils 10 mm starken Stellstufen kann man im zur übrigen Treppe passenden Dekor 
wählen oder aber sich für eine der zwei Farbvarianten entscheiden, die   außerdem  
anbietet. In Weiß oder Alufarben bilden die Stellstufen dann einen ansprechenden Kontrast 
zum übrigen Aussehen der Treppe und führen zu einem dynamischen Gesamteindruck.

Verbundplatte und Laminat im Podest- und Austrittsbereich
Fügen sich Treppen im rechten Winkel in den Wohnraum ein, so muss das Zwischenpodest 
verkleidet werden. Dies geschieht mit einer dekorgleichen Verbundplatte in Kombination mit 
der Austrittsockelleiste und einem Alu-T-Profil, welches   in drei verschiedenen Farb-
dekoren anbietet. Weil die Verbundplatte eine Dicke von 8 mm besitzt, kann eine Trittschall-
dämmung bequem unter das Material verlegt werden. Auf Wunsch kann im Podestbereich auch 
Laminat zum Einsatz kommen, da sich durch die Austrittstufe ebenfalls eine interessante  
Lösung für den Austritt der Treppe bietet.
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Sockelaustrittleisten mit T-Profil
Geht es nach der letzten Stufe oben mit einem Teppich- oder Fliesenbo-
den weiter, gilt es, einen sauberen Übergang zum Bodenbelag zu schaf-
fen. Passend zu den Vorderkanten der übrigen Stufen – gerade Kan-
te oder Stilvorderkante – wird dafür zunächst die Austrittsockelleiste 
mit dem Alu-T-Profil verschraubt und dann gemeinsam auf die vordere  
Stufenkante geklebt. 

Laminat
Im passenden Design des montierten Treppendekors wird eine  
abschließende Austrittstufe montiert, die mit einer gefrästen Nut  
versehen ist. Nahtlos wird daran anschließend das 8 mm starke  
Laminat im gesamten Raum verlegt – und natürlich ebenfalls mit einer 
Trittschalldämpfung versehen.

Sockelaustrittleisten und T-Profil

8 mm stark, gefräste Nut, 
CPL-Schichtstoff-Oberfläche, 
AC4-Beanspruchung 32
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Schritt für Schritt

Wangen

Jetzt geht es an die Feinarbeit: die Verkleidung offener Stellen und Fugen am Randbereich der  
Treppe. Abhängig davon, ob sich die Treppe zwischen zwei Wänden befindet oder aber eine Seite  
zum Wohnraum offen ist, werden Wangen-Profile oder seitliche Abdeckungen angebracht.

Die besondere Neuerung bei den Wangen von : Der robuste Flex-Schichtstoff, mit dem das Material  
überzogen ist, macht die Wangen sehr beständig und langlebig.

Sind am Randbereich der Treppe keine hohen Wangen vorhanden oder gewünscht, kommt eine andere an-
sehnliche Lösung zum Einsatz: die Scheuerleisten. Je nach Wunsch werden diese auf Gärung geschnit-
ten oder stumpf waagerecht aneinander gesetzt.

Alternativ kann als seitliche Verkleidung eine bis zu 3,60 m lange Stellstufe eingesetzt werden. Mithilfe  
einer vorher individuell angefertigten Schablone wird der Randbereich ansehnlich und in einem Stück  
abgedeckt.

Seitliche Holzabdeckung

In die seitliche  
Verkleidung eingebaute 
LED-Leuchte

Ice-Line – 30 cm LED  
Stableuchten – als  
indirekte Beleuchtung  
entlang der Stufe

Wangen-Profil

Der neue Schichtstoff – beständig und langlebig
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Gerade Abdeckung

Wangen U- und L-Profil Winkelleiste* 
76 x 36 mm

Winkelleiste 
15 x 10 mm

Viertelstab Scheuerleiste*

Stilstufen Abdeckung

Abdeckungen
Der seitliche Holzabschluss der Treppe wird natürlich  
ebenfalls auf das übrige Design abgestimmt. Entweder man 
wählt eine in Form und Farbe zum Treppendekor passende 
Abdeckung oder aber man setzt auf Kontraste.

Alles für eine saubere Verkleidung
Wie auch bei den bisherigen Treppenkomponenten ist auch hier für jeden Kundengeschmack garantiert 
das Richtige dabei – egal ob Winkelleisten in verschiedener Größe oder aber im gewünschten Treppendekor. 
Steht eine Geländerseite frei im Raum, werden Wangen im U-Profil eingesetzt; für die Verkleidung an der 
Wandseite kommen sie in L-Form zum Einsatz.

Sockelleisten
Mit gerader Kante oder als Stilvorderkante 
erhältlich, ermöglicht die Sockelleiste einen 
gewünscht schlichten oder dynamischen  
Eindruck der renovierten Treppe.

Sockelleisten in Stil und gerade              Flachleiste für Böden

*Auslaufprodukt nicht 
alle Dekore erhältlich 
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Schritt für Schritt

Geländer

Die Wirkung auf das Raumambiente entwickelt eine Treppenrenovierung in ihrer Gesamtheit dann, 
wenn auch das Geländer im passenden Stil gestaltet wird. Dazu bietet  zahlreiche Möglichkeiten, 
die individuell an den Geschmack des Kunden und den Wohnstil angepasst werden können – und auf 
das Angebot von Handläufen und Sprossen abgestimmt sind.

Das Angebot erstreckt sich von Vierkantsäulen als schlichtere Lösung über gedrechselte Holzpfosten 
mit gefräster Kugel bis hin zu modernen Geländerarten, die Holz und Edelstahl gekonnt verbinden.
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1. Treppensprosse Fischbauch
2. Treppensprosse profiliert
3. Treppensprosse gerade
4. Treppensprosse Edelstahl
5. Vierkantpfosten mit Walmdach
6. Vierkantpfosten gedrechselt mit Kugel
7. Treppensprosse Edelstahl/Holz
8.  Treppensprosse Edelstahl/ 

Holz/Fischbauch
9.  Vierkantpfosten Edelstahl/ 

Holz/Fischbauch
10. Omega Handlauf
11. Handlauf halbrund
12. Rundhandlauf mit Halbkugel
13. Rundhandlauf mit Linse
14. Rundhandlauf mit Nut
15. Fußleiste 

Omega Handlauf 
(10)

Handlauf halbrund 
(11)

Rundhandlauf 
Linse (13)

Rundhandlauf 
Halbkugel (12)

Rundhandlauf mit 
Nut (14)

Fußleiste (15)
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Schritt für Schritt

LED-Beleuchtung

Erstrahlt das Raumambiente durch die renovierte Treppe bereits vom Eindruck her in  
einem neuen Licht, so bietet die LED-Lichttechnik von  die Möglichkeit, dies auch real  
zu verwirklichen. Damit ist nicht nur für einen besonderen optischen Eindruck gesorgt,  
sondern die Treppe wird im täglichen Gebrauch auch sicherer.

Die Edelstahl-Einbauleuchten in drei Größen sind 
stark belastbar und haben eine Einbautiefe von 
lediglich 7 mm. So lassen sich die Leuchten nicht 
nur an der seitlichen Wangenverkleidung, sondern 
auch auf den Treppenstufen selbst anbringen.

Alternativ bietet  auch 30 cm LED Stab-
leuchten an , die eine durchgehende Beleuchtung 
unter den Vorderkanten ermöglichen.

Für die Steuerung der LED-Beleuchtung bietet  
 eine ganz besondere Lösung an, die keine 

weitere Installation nötig macht. Ein Funkhand- 
sender sorgt für besonderen Bedienungskomfort: 
Kabellos lässt sich das Licht ein- und ausschalten.

Lela-LED  
in 90 x 90 mm

Lela-LED  
in 70 x 70 mm

Lela-LED Mini  
in 30 x 30 mm

ICE-Line | Lichtfarbe Kaltweiß
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Die nötigen Kabel und Leitungen können zu Beginn der Treppenrenovierung,  
noch bevor die Tritt- und Stellstufen montiert werden, problemos in der Wangen-
verkleidung oder direkt unter den Trittstufen verlegt werden.

Ice-Line 
als indirekte Beleuchtung  
entlang der Stufe

Lela-LED  
als Einbauleuchte in der  
seitlichen Wangenverkleidung

Lela-LED  
als Einbauleuchte in  
der Treppenstufe

Elektronisches 
Vorschaltgerät

Funkhandsender 
mit Funkdimmer

Anschluss- und  
Verbindungsleitung

Bewegungsmelder
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Objektbeispiele

Die Wirkung auf das Raumambiente wird bei einer Treppenrenovierung am besten sichtbar, wenn man 
zusätzlich die entkernte Treppe vor Augen hat. Eine gründliche Entfernung des alten Treppenbelags legt 
den Grundstein für eine erfolgreiche Renovierung. Denn nur so können Stabilität und Bodenhaftung der 
neuen Oberfläche gewährleistet sein.

In diesem Beispiel handelt es sich um eine gerade Treppe, die zu einer Seite des Wohnraums offen ist. 
Die gerade Stufen-Vorderkante passt sich perfekt in das modern anmutenden Treppendekor Eiche hell 
gebleicht-Stil an.

Der Weg zur neuen Treppe
Von der Entkernung bis zur Fertigstellung
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Die entkernte Treppe vor der Re-
novierung. Die Oberfläche wird 
sorgfältig aufgearbeitet, damit der 
neue Belag perfekten Halt findet 
und das neue Treppenvergnügen 
von Dauer ist.

Die fertig renovierte Treppe im Eiche hell 
gebleicht-Dekor mit dazu passenden Edel-
stahl/Holz-Treppensprossen. 
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